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Copyright , 

Copyright © 1999 by this company. All rights reserved. No 
part of this publication may be reproduced, transmitted, 
transcribed, stored in a retrieval system or translated into any 
language or computer language, in any form or by any means, 
electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or 
otherwise, without the prior written permission of this company. 


Disclaimer 

This company makes no representations or warranties, either 
expressed or implied, with respect to the contents hereof and 
specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness 
for any particular purpose. Further, this company reserves the 
right to revise this publication and to make changes from time to 
time in the contents hereof without obligation of this company to 
notify any person of such revision or changes. 


SAFETY INSTRUCTIONS 

1. Follow all warnings and instructions marked on the 
product. 

2. Danger: Invisible laser radiation when open. Avoid direct 
exposure to beam. 

3. | Unplug this product from the wall outlet before cleaning. 
Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a 
damp cloth for cleaning. 

4. Openings in the front panel and the back or bottom are 
provided for ventilation. To protect it from overheating, 
these openings must not be blocked or covered. This 
product should never be placed near or over a radiator or 
heat register, or in a built-in installation unless proper 
ventilation is provided. 


5. This product should be operated from the type of power 
indicated on the marking label. If you are not sure of the 
type of power available, consult your dealer or local power 
company. 

6. | Never push objects of any kind into this product through 
cabinet slots as they may touch dangerous voltage points 
or short cut parts that could result in a fire or electric 
shock. Never spill liquid of any kind on the product. 


Canadian Department of Communications 


Regulatory Statement 
This digital apparatus does not exceed Class B limits for radio 
noise emissions from digital apparatus set out in the Radio 
Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications. 


Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radio- 
électriques dépassant les limites applicables aux appareils 
numériques de la classe B prescrites dans le Réglement sur le 
brouillage radioélectrique édicté par le ministére des 
Communications du Canada. 


FCC Class B Radio Frequency 
Interference Statement 


Note: 

This equipment has been tested and found to comply with the 

limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC 

Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a_ residential 

installation. This equipment generates, uses, and can radiate 

radio frequency energy and, if not installed and used in 

accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no 

guarantee that interference will not occur in a_ particular 

installation. If this equipment does cause harmful interference 

to radio or television reception, which can be determined by 

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 

to correct the interference by one or more of the following 

measures: 

1. Reorient or relocate the receiving antenna. 

2: Increase the separation between the equipment and 
receiver. 

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced radio/television 
technician for help. 


Notice I: 


The changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user's authority 
to operate the equipment. 


Notice 2: 

Shielded interface cables must be used in order to comply with 
the emission limits. 

Notice 3: | 

This product complies with the requirements set out in the 
Council Directive on the Approximation of the Laws of the 
Member States relating Electromagnetic Compatibility 
(89/336/EEC). For the evaluation regarding the electromagnetic 
compatibility, the following standards were applied: 

EN 50 082-1, IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4 
EN 50 081-1, EN 55 022 

D.N.S.FI. Regulatory Statement 

Class 1 laser product 

(EN 60825: 1991) or 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 laser apparat 

(EN 60825: 1991) 

Additional remarks: 

VAROITUS - Laitteen kdayttaminen muulla kuin tassa 
kaytt6ohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turyallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattémalle lasersateilylle. 
Varning - Om apparaten anvands pa annat satt an i denna 
bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas fér 
osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen fér laserklass 1. 
According to EN 60825 sub-clause 6, regarding actions to be 
taken against dangerous radiation including copies of all 
warning labels and information about the laser components and 
radiation data such as wavelength, output power and pause 
times. | 


Product Description 


Front View 
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1. Disc tray button opens and closes for disc loading and 
removal. 


N 


Audio Play/Skip track control button plays and skips one 

information track of an audio CD. 

3. Busy indicator \ights up while data is being read from the 
disc; flashes during seek operation. 

4. Headphone volume contro! adjusts headphone sound 
level. 

5. Headphone jack is used for attaching headphones or self- 
amplified speakers. 

6. Emergency eject hole. \nsert a straightened paper clip 

to eject the tray manually. 
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Rear View 


1. Power supply connector connects the CD-ROM drive to 
the computer's power supply. 

2. Interface connector connects the CD-ROM drive to the 
40-pin IDE interface cable. 

3. Device configuration jumper is installed on "SL" for slave 
mode by default. The CD-ROM drive can be configured as 
a master drive if the jumper is installed on "MA". 

4. Audio line out connector has two channels, left and right 
audio outputs. 

5: Digital Audio Output offers high quality audio effect by 
outputting digital signal to D/A converter. 

6. Testing jumper is reserved for manufacturer internal 
testing purposes. 
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Installation 


Hardware Installation 
Please follow these steps to install this CD-ROM drive: 


1. 


2. 
3. 
4. 


add 


Turn off the computer and all peripheral devices, and 
disconnect the computer's power cord. 

Remove the computer housing or casing. 

Place the CD-ROM drive in a 5.25-inch bay. 

Secure the drive into the half-height drive bay using four 
screws. 

Connect the 4-pin drive power cable and 40-pin IDE 
interface cable. The colored edge of the IDE cable must 
be aligned with the Pin 1 position. 

Re-install the computer housing or casing. 

Reconnect the computer power cord, and turn on the 
computer. 


Software Installation 


For Windows 95 or OS/2 Warp, no external device driver is 
needed. For DOS and Windows 3.1, the procedure for 
installation is as follows: 


1. 
2. 


Turn on your computer with DOS booting. 


Insert the CD-ROM Device Driver disk into a 3.5” floppy 


disk drive. 
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3. At the command prompt, type the drive letter of the drive 
you're using, followed by a colon (:), and then press Enter. 

4. Type setup, and then press Enter. 

Follow the instructions on the screen. 

You can choose Express Setup or Custom Setup. It is 

recommended that you use Express Setup; however, you 

can use Custom Setup if you are an experienced user. 

7. Reboot your system. 

NOTE: Please read the README file in the device driver disk 

fo learn more about using this drive. 


Dn 


Emergency Eject 

If for any reason the tray does not eject automatically, insert and 
press an eject-bar inside the emergency eject hole to manually 
eject the tray. A straightened paper clip with a diameter of 1.2 
mm (typical) can be used as an eject-bar. 


Make sure to turn off the power before manual disc eject 
operation. 


50mm _ typical 
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Description du produit 
Vue avant 
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Figure? Paneau avant 

1.Le bouton du compartiment disque permet d'ouvrir et de 
refermer le compartiment pour linsertion ou la sortie du 
disque. 

2. L orifice prévu pour éjecter le CD-ROM en cas durgence. 
Insérez un trombone déplié pour tirer le compartiment 
manuellement. 

3. Liindicateur occupé s'allume quand des données sont lues 
sur le disque et clignote lors d’une opération de recherche. 

4. Le contréle du volume du casque stéréo permet de contréler 
le niveau du son du casque. 

5.La prise du casque stéréo est utilisée pour connecter un 
casque stéréo ou des haut parleurs avec amplificateur. 

6. Trou d’éjection de secour. |nsérez une baguette pour éjecter 
le plateau manuellement. 
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Vue arriére 


CABLE 
SLAVE 


Figure 2 Paneau arriére 

1. Le connecteur d'alimentation connecte |e lecteur de CD- 
ROM a lalimentation de l’ordinateur. 

2. Le connecteur interface connecte le lecteur de CD-ROM 
au cable interface a 40 broches. 

3. Le cavalier de configuration du périphérique est placé par 
défaut sur "SL" (mode esclave). Le lecteur de CD-ROM 
peut étre configuré comme unité maitre si le cavalier est 
place sur "MA". 

4, Le connecteur de sortie ligne audio a deux canaux, 
sorties audio droite et gauche. 

5. La sortie audio numérique permet des effets audio de 
haute qualité en envoyant le signal numérique a un 
convertisseur N/A. 

6. Le cavalier de test est réservé pour des tests internes de 
fabrication. 
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Installation 


Installation matérielle 
Suivez ces étapes pour installer le lecteur de CD-ROM : 


1. 


2 
3. 


Mettez l’ordinateur et tous les périphériques hors tension. 
Déconnectez le cable d’alimentation de l’ordinateur. 
Ouvrez le chassis de |’ordinateur. 

Placez le lecteur de CD-ROM dans un emplacement 5,25 
pouces. 

Fixez le lecteur dans le compartiment a demi-hauteur en 
utilisant les quatre vis. 

Connectez le cable d’alimentation a quatre broches du 
lecteur et le cable a 40 broches de I’interface IDE. Le bord 
coloré du cable IDE doit étre aligné sur la position de la 
broche 1. 

Fermez le chassis de l’ordinateur. 

Reconnectez le cable d’alimentation et mettez l’ordinateur 
sous tension. 


Installation logicielle 

Pour Windows 95 ou OS/2 Warp, aucun pilote de périphérique 
externe n'est nécessaire. Pour DOS et Windows 3.1, la 
procédure a suivre pour |’installation est la suivante : 


1. 
2. 


Initialisez votre ordinateur vers DOS au lieu de Windows. 
Insérez la disquette du pilote de périphérique du CD-ROM 
dans le lecteur de disquettes 3,5 pouces. 
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3. A linvite de commande, tapez la lettre du lecteur utilisé, 
Suivi de deux points (:), et ensuite appuyez sur Entrée. 
Tapez setup, et ensuite appuyez sur Entrée 

Suivez les instructions a l’écran. 

Vous pouvez choisir Express Setup ou Custom Setup. Il 
est recommandeé d’utiliser Express Setup, cependant 
vous pouvez utiliser Custom Setup si vous étes un 
utilisateur expérimente. 

7. Réamorcez votre systeme. 

REMARQUE : Veuillez lire le fichier README se trouvant 
sur la disquette du pilote de périphérique pour en savoir plus sur 
l'utilisation de ce lecteur. 


S.1 & 


Ejection de secours 


Si pour une quelconque raison le plateau ne s’éjectait pas 
automatiquement, insérez et appuyez une baquette d’éjection a 
l'intérieur du trou d’éjection de secour pour éjecter le plateau 
manuellement. Un trombone remis droit avec un diamétre de 
1,2 mm (typique) peut etre utilisé comme baquette d’éjection. 
Assurez-vous de mettre l’'alimentation hors tension avant 
d’opérer la procédure d'éjection manuelle du disque. 


50mm _ typical 
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Beschreibung des Laufwerks 


Vorderansicht 
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Abbildung 1 __- Vorderseite 

1. | Mit der Taste Offnen/SchiieGen offnen und schlieRen Sie 
das CD-ROM-Laufwerk. 

2. Schieben Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. eine auf- 
gebogene Biroklammer) in die Offnung zum manuellen 
Auswerfen, um das CD-ROM-Laufwerk manuell zu 

, offnen. 

3: Busy-Anzeige \euchtet beim Einlesen der Daten auf der 
CD und blinkt wahrend der Positionierung. 

4. Kopthorer-Lautstarkereg/er dient der Lautstarkeregelung 
fr den Kopfhérer. 

5. KopfhoéreranschluBbuchse dient dem Anschlu& von 
Kopfhérern oder Aktivboxen. 

6. Notentnahmeloch. Schieben Sie einen Draht hinein, um 
die Schublade manuell zu 6ffnen. 
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Riickansicht 


(2) 
Abbildung 2 Ruckseite 

1. NetzteilanschluB verbindet das CD-ROM-Laufwerk mit 
dem Netzteil des Computers. 

2. Interface-AnschluB verbindet das CD-ROM-Laufwerk mit 
dem 40-pol. Interfacekabel. 

3. Der Jumper fir die Geratekonfiguration (Device 
configuration jumper) hat standardmafig die Einstellung 
"SL" (fir Slave-Modus). Mit der Einstellung "MA" kann das 
CD-ROM-Laufwerk als Master-Einheit konfiguriert wer- 
den. 

4. AudloausgangsanschiuB besitzt zwei Kandale, linker und 
rechter Audioausgang. 

5. Digital Audio Output bietet einen qualitativ hohen 
Audiceffekt, indem das Digitalsignalzu einem Digital- 
Analog-Wandler gerichtet wird. 

6. Testbrucke ist fir interne Testzwecke des Herstellers 
reserviert. 
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Installation 


Hardware-Installation 

So installieren Sie dieses CD-ROM-Laufwerk: 

1.Schalten Sie den Computer und alle Peripheriegerate aus 
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. 

2. Entfernen Sie das Computergehause. 

3. Setzen Sie das CD-ROM-Laufwerk in ein 5,25-Zoll-Schubfach 
ein. 

4. Arretieren Sie das Laufwerk mit vier Schrauben im Schacht 
fir halbhohe Laufwerke. 

5. SchlieRen Sie das 4polige Netzkabel und das 4 Opolige IDE- 
Schnittstellenkabel an. Die farbige Seite des IDE-Kabels mu 
mit der Position von Stift 1 ausgerichtet werden. 

6. Bringen Sie das Computergehduse wieder an. 

7. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und 
schalten Sie den Computer ein. 


Software-Installation 

Fur Windows 95 und fiir OS/2 Warp bendtigen Sie keinen 

externen Einheitentreiber. Fir DOS und Windows 3.1 missen 

die folgenden Installationsschritte ausgefiihrt werden: 

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und laden Sie DOS, anstatt 
Windows. 

2. Legen Sie die Diskette mit dem CD-ROM-Einheitentreiber in 
ein 3,5"-Diskettenlaufwerk ein. 
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3. Geben Sie bei der Befehlseingabe den Laufwerksbuchstaben 
des von Ihnen benutzten Laufwerks ein, gefolgt von einem 
Doppelpunkt (:) und driicken Sie die Eingabetaste. 

4. Schreiben Sie setup und driicken Sie die Eingabetaste. 

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. 

6. Sie haben die Wahl zwischen Express Setup oder Custom 
Setup. Wir empfehlen Ihnen die Wahl von Express Setup; 
sind Sie jedoch ein Anwender mit Erfahrung, kénnen Sie 
auch Custom Setup anwahlen. 

7. Starten Sie Ihr System neu. 

HINWEIS: Weitere Informationen uber die 
Handhabung des Laufwerks finden Sie in der README-Datei 
auf der Diskette mit den Einheitentreibern. 


Notentnahme 


Sollte sich die Schublade aus irgendeinem Grund nicht 
automatisch O6ffnen, fihren Sie eine Entnahmeleiste im 
Notentnahmeloch ein, um die Schublade manuell zu offnen. 
Eine gerade gebogene Biroklammer mit einem Durchmesser 
von 1,2 mm (Standard) kann als Entnahmeleiste dienen. 


Vor dem manuellen Offnen der CD-Schublade miissen Sie auf 
jeden Fall den Strom ausschalten. 


50mm _ typical 
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Descripcidn del producto 
Panel frontal 


Figura 1 Panel frontal 

1. El botdn de /a bandeja de disco abre y cierra la bandeja 
para permitir la carga y retirada de discos. 

2. Orificio de apertura de emergencia. \ntroduzca un clip 
sujetapaeles enderezado en este orificlo para abrir la 
bandeja manualmente. 

3. Indicador de ocupado se ilumina cuando el disco esta 
siendo leido y destella cuando se realiza una operacién 
de busqueda. 

4. Volumen del aud/fono ajusta el volumen del auricular. 

5. Conector del audifono sirve para conectar el audifono o 
bocinas autoamplificadoras. 

6. Agujero de ejeccién de emergencia. \nserte una varilla 
para expulsar la bandeja de manera manual. 
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Panel trasero 
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Figura 2 Panel trasero 

ie Conector de la fuente de alimentacién conecta la unidad 
CD-ROM a Ia fuente de alimentacién del sistema. 

2. Conector de interfaz conecta la unidad CD-ROM al 
conector interfaz de 40 pines. 

3. El Puente de configuracidn de dispositivo esta instalado 
en “SL” para seleccionar por defecto el modo esclavo. La 
unidad de CD-ROM se puede configurar como una 
unidad maestra el se instala el puente en “MA”. 

4. Conector de la salida del audio tiene dos canales para las 
salidas izquierda y derecha del audio. 

5. Salida de audio digital: ofrece una alta calidad de audio ~ 
mediante la salida de sefales digitales al convertidor D/A 

6. Puente de prueba esta reservado para los analisis 
internos hechos por el fabricante. 


2 Guia del usuario 


Instalacion 


Instalacion del hardware 
Siga los pasos siguientes para instalar la unidad CD-ROM: 


1. 


2. 
3. 


No 


Apague el sistema y todos sus dispositivos. Desconecte 
el cable de la corriente eléctrica. 

Retire la cubierta del sistema. 

Coloque la unidad CD-ROM en el espacio de 5,25 
pulgadas. 

Asegure la unidad en el compartimento de media altura 
utilizando cuatro tornillos. 

Conecte el cable de allmentacién de 4 clavijas de la 
unidad y el cable de interface IDE de 40 contactos. El 
borde coloreado del cable IDE debe quedar alineado con 
la posicién del contactos 1. 

Vuelva a instalar la cubierta del sistema. 

Reconecte el cable de corriente del sistema y encienda el 
sistema. 


Instalacion del software 

Para Windows 95 o OS/2 Warp no se necesita un controlador 
de dispositivo externo. Para DOS y Windows 3.1, el 
procedimiento de instalacién es el descrito a continuacién: 


Ms 


Arranque el sistema hasta que aparezca la sefal de DOS 


(no arranque en Windows.) 
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2. Introduzca el disco que contiene los controiadores de 
dispositivo para unidad de CD-ROM en una unidad de 
disquetes de 3.5 pulgadas. 

3; Escriba la letra de la disquetera, luego los dos puntos (:) y 

de seguido presione Entrar 

Escriba SETUP y presione Entrar. 

Siga las instrucciones que apareceran en pantalla. 

Puede seleccionar entre Express Setup o Custom Setup. 

Se recomienda que use el Express Setup. Custom Setup 

es para usuarios con experiencia. 

7.  Reinicie su sistema. 

NOTA:Lea el archivo README incluido en el disco que 

contiene los controladores de dispositivo para obtaner mas 

informacién sobre la manera de utilzar esta unidad. 
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Expulsion en caso de emergencia 
Si por cualquier motivo la bandeja no expulsa de manera 
automatica, inserte y presione una varilla dentro del agujero de 
explusién de emergencia para extraer la bandeja de manera 
manual. Un clip de papel normal de unos 1.2 mm de diametro 
puede servir para este proposito. 
Aseguirese de apagar la corriente antes de efectuar la expulsion 
manual. 

50mm _ typical 


a aaa 


4 Guia del usuario 


Descrizione del Prodotto 
Veduta Frontale 


"1 
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Figura 7 Pannello Fronitale 

1. Pulsante vassoietto disco. Apertura e chiusura per il 
caricamento e la rimozione del disco. 

2. Foro per espulsione di emergenza. \nserire la punta di 
una graffetta per aprire manualmente il vassoietto. 

3. Indicatore d’Operativita si accende mentre vengono letti i 
dati dal disco; lampeggia durante le operazioni di ricerca. 

4.  Controllo del Volume per le Cuffie regola il livello del 
suono delle cuffie. 

5. Presa per le Cuffie viene utilizzata per attaccare le cuffie 
oppure altoparilanti autoalimentati. 

6. Foro per Apertura d’'Emergenza. \nserite una asticella 
per aprire il cassetto manualmente, 
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Veduta Posteriore 
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Figura 2 Pannello Posteriore 

1. 1 Connettore di Alimentazione collega !unita CD-ROM 
all'alimentazione del computer. 

2. Connettore di Interfaccia collega \'unita CD-ROM al cavo 
di interfaccia a 40-pin. 

3. Ponticello per la _ configurazione della periferica. 
Impostazione predefinita su "SL" per configurare |'unita 
CD-ROM come unita secondaria. L'unita CD-ROM puo 
essere configurata come unita principale impostando il 
ponticello su "MA". 

4. I! Connettore di Linea in Uscita possiede due canali, 
uscita audio sinistra e destra. 

5. L'uscita audio digitale offre un effetto audio di alta qualita 
per mezzo dell'uscita del segnale digitale sul convertitore 
D-A. 

6. Ponticello di Test viene riservato per propositi di controllo 
interni del produttore. 
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Installazione 


Installazione Hardware 
Per installare questa unia CD-ROM, vi preghiamo di seguire 
queste procedure: 


1. 


Pwn 


7. 


Spegnete il computer e tutti i dispositivi periferici, e 
scollegate il cavo di alimentazione del computer. 
Rimuovete lo chassis o la cassa del computer. 

Installate r'unita CD-ROM in un compartimento da 5.25-pollici. 
Fissare l'unita nella sede a mezza altezza utilizzando 
quattro viti. 

Collegare il cavo di alimentazione a 4 pin dell'unita e il 
cavo di interfaccia IDE a 40 pin. L'estremita colorata del 
cavo IDE deve essere allineata alla posizione Pin 1. 
Re-installate lo chassis o la cassa del computer. 
Ricollegate il cavo di alimentazione del computer, ed 
accendete il computer. 


Installazione Software 

Per Windows 95 0 OS/2 Warp, non é necessario un driver per 
periferica esterna. Per DOS e Windows 3.1, la procedura di 
installazione é la seguente: 


1. 
2; 
3. 


Accendete il vostro computer caricando il DOS invece di 
Windows. 

Inserire il disco del driver per periferica CD-ROM in 
un'unita per dischi floppy da 3.5”. 

All’'apparizione del prompt di attesa comandi, digitate la 
lettera dell’unita che state utilizzando, seguita da due 
punti (:), e quindi premete Enter. 
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Digitate setup, e quindi premete Enter. 

Seguite le istruzioni sullo schermo. 

Potete selezionare Express Setup o Custom Setup. Vi 
consigliamo di utilizzare Express Setup; nel caso siate un 
utente di lunga esperienza, potrete, comunque, 
selezionare Custom Setup. 

7 Riavviare il sistema. 


NOTA: Leggere i! file README disponibile nel disco del 
driver della periferica per ulterior’ informazioni sulfutilizzo di 
questa unita. 


oo 


Rimozione di Emergenza 

Se per qualunque ragione il cassetto non dovesse aprirsi 
automaticamente, inserite e premete un asticella di rimozione 
allinterno del foro di apertura di emergenza per aprire 
manualmente il cassetto. Una normale clip per fogli aperta ed 
allungata con un diametro di 1.2 mm (quelle usate 
comunemente) pud essere utilizzata come asticella di 
rimozione. 


Assicuratevi di spegnere il computer prima di effettuare 
loperazione di apertura manuale del disco. 
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